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1. Algemeen

Uw ventilatietoestel controleert 24 uur per dag de luchtkwaliteit op CO2, vocht en/of VOC's (geur) per
aangesloten ruimte. Het ventilatieniveau wordt hierbij per ruimte op een intelligente manier
volautomatisch bijgestuurd in functie van de gemeten luchtkwaliteit. Dit gebeurt op basis van sensoren in
de regelmodules. Zolang de luchtkwaliteit in een ruimte goed is, blijft het ventilatieniveau beperkt, wat
energetisch zeer interessant is op vlak van warmtebesparing en elektriciteitsverbruik.

Tijdens de werking van het toestel is het normaal dat u op alle kleppen de groene ledjes continu ziet
branden. Indien deze groen knipperen kan dat mogelijks worden opgelost door het toestel eens
spanningsloos te stellen (het stopcontact uittrekken) voor 30 seconden en daarna opnieuw op te starten.
Indien de lampjes dan nog knipperen belt u best naar de installateur van de installatie.

Naar werking toe hoeft u als eigenaar/bewoner dus helemaal niks te doen voor een goede werking.
e U kan er ook voor kiezen om het toestel te verbinden met de Renson Ventilation app.
De Healthbox 3.0 app kan gratis gedownload worden via de App Store (Apple)

of Google Play (Android). -
e
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e Een instructievideo hiervoor kan je terugvinden op
https://www.youtube.com/watch?v=AmCVfkjwNXU

2. Onderhoud
e Ventilatietoestel :
o 3-jaarlijkse reiniging van de waaier en algemene reiniging van de binnenkant van het
toestel.
o Om beschadigingen te voorkomen wordt er aangeraden om dit door de installateur te
laten uitvoeren.
e Raamverluchting:
o De toevoerroosters in de ramen dienen jaarlijks gereinigd te worden d.m.v. een borstel of
stofzuiger.

e Extractieroosters :
o De extractieroosters in de geventileerde ruimtes dienen jaarlijks gereinigd te worden.
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